
TechniTerm OÅ›wiÄ™cim kolektory
sÅ‚oneczne,
kotÅ‚y gazowe kondensacyjne,
pompy ciepÅ‚a,
sytemy wentylacji mieszkaÅ„,
kotÅ‚y olejowe

Techni Term

VITOCAL 160-A do ogrzewania c.w.u.

  10 815.39 zÅ‚   8 652.31 zÅ‚ (zawiera 23 % VAT)  
Taniej o : 20.00% 

(Z006 877)VITOCAL 160-A do ogrzewania c.w.u.

Pompa ciepÅ‚a powietrze/woda do ogrzewania ciepÅ‚ej wody uÅ¼ytkowej z zabudowanym zasobnikiem o
pojemnoÅ›ci 285 litrÃ³wÂ 
 Polecany takÅ¼e z: 
Pakietem Solarnym kolektorÃ³w sÅ‚onecznych! Â 
 
Kompaktowa pompa ciepÅ‚a wykorzystujÄ…ca powietrze jako ÅºrÃ³dÅ‚o ciepÅ‚a do ogrzewania ciepÅ‚ej
wody uÅ¼ytkowej (c.w.u.).Â 
Å¹rÃ³dÅ‚em ciepÅ‚a moÅ¼e byÄ‡ powietrze obiegowe lub wylotowe

 • powietrze obiegowe â€“ pompa ciepÅ‚a pobiera powietrze z pomieszczenia w ktÃ³rym siÄ™ znajduje
(minimalna kubatura 20 m3)  

• powietrze wylotowe â€“ wykorzystuje powietrze wylotowe z instalacji wentylacji mechanicznej budynku
(maksymalny strumieÅ„ powietrza 250 m3/h) 

W wykonaniu solarnym Vitocal 160-A typ WWKS moÅ¼e wspÃ³Å‚pracowaÄ‡ z instalacjÄ… kolektorÃ³w
sÅ‚onecznych pÅ‚askich i prÃ³Å¼niowychÂ 
 Vitocal 160-A typ WWK przeznaczona do pracy bez wspomagania solarnego.

Zastosowanie:
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Vitocal 160-A samodzielnie ogrzewa c.w.u. lub moÅ¼e wspÃ³Å‚pracowaÄ‡ z instalacjÄ… kolektorÃ³w
sÅ‚onecznych

 • komfort ciepÅ‚ej wody zapewnia zasobnik o pojemnoÅ›ci 285 litrÃ³w  
• moc grzewcza pompy ciepÅ‚a: 1,54 kW  
• zabudowana grzaÅ‚ka elektryczna o mocy 1,5 kW  
• wspÃ³Å‚czynnik efektywnoÅ›ci COP 3,5  
• zasilanie elektryczne: 230 V  
• temperatura c.w.u. do 55Â°C, przy dogrzewie grzaÅ‚kÄ… elektrycznÄ… do 65Â°C  
• w wersji z moÅ¼liwoÅ›ciÄ… podÅ‚Ä…czenia kolektorÃ³w â€“ zasobnik wyposaÅ¼ony jest w solarny

wymiennik ciepÅ‚a oraz zabudowany regulator solarny 

W instalacji z kotÅ‚em grzewczym : 

 • niskie kosztu ogrzewania c.w.u.  
• kocioÅ‚ pracuje wyÅ‚Ä…cznie na potrzeby ogrzewania budynku  
• w okresie pozagrzewczym moÅ¼e byÄ‡ caÅ‚kowicie wyÅ‚Ä…czony  
• kocioÅ‚ moÅ¼e byÄ‡ dobrany o mniejszej mocy grzewczej â€“ dopasowanej wyÅ‚Ä…cznie do

zapotrzebowania na ciepÅ‚o do ogrzewania budynku  
• Vitocal 160-A jest szczegÃ³lnie korzystnym rozwiÄ…zaniem w instalacjach z kotÅ‚ami na paliwo staÅ‚e,

ktÃ³re pracujÄ… z niskÄ… sprawnoÅ›ciÄ… w okresie letnim przy ogrzewaniu c.w.u.  
• komfort uÅ¼ytkowania â€“ brak koniecznoÅ›ci obsÅ‚ugi kotÅ‚a w okresie letnim 

Â 

W instalacji z pompÄ… ciepÅ‚a

Dwa niezaleÅ¼ne ukÅ‚ady (dwa urzÄ…dzenia) â€“ pompa ciepÅ‚a ogrzewa wyÅ‚Ä…cznie budynek, a
Vitocal 160-A ciepÅ‚Ä… wodÄ™ uÅ¼ytkowÄ… :

 • niÅ¼sze koszty ogrzewania budynku jeÅ›li pompa ciepÅ‚a pracuje wyÅ‚Ä…cznie na potrzeby c.o.  
• w okresie letnim pompa ciepÅ‚a moÅ¼e siÄ™ w ogÃ³le nie zaÅ‚Ä…czaÄ‡ co wydÅ‚uÅ¼y jej

Å¼ywotnoÅ›Ä‡  
• moÅ¼liwoÅ›Ä‡ zastosowania pompy ciepÅ‚a mniejszej mocy, oraz mniejszego rozmiary wymiennika

gruntowego â€“ niÅ¼szy koszt inwestycji  
• szybsza regeneracja gruntu w okresie pozagrzewczym - zgromadzenie odpowiedniej iloÅ›ci zapasu

ciepÅ‚a, ktÃ³re bÄ™dzie nastÄ™pnie wykorzystane w okresie grzewczym 

Â 

NajniÅ¼sze koszty ogrzewania c.w.u.

Pompa ciepÅ‚a Vitocal 160-A zapewnia najniÅ¼sze spoÅ›rÃ³d popularnych ÅºrÃ³deÅ‚ ciepÅ‚a koszty
podgrzewania ciepÅ‚ej wody uÅ¼ytkowej.Â 
 Moc grzewcza 1540 kW uzyskiwana jest dziÄ™ki pracy sprÄ™Å¼arki pobierajÄ…cej jedynie 430 W energii
elektrycznej. 
 Dodatkowe oszczÄ™dnoÅ›ci moÅ¼na uzyskaÄ‡ stosujÄ…c kolektory sÅ‚oneczne. MoÅ¼liwe jest
podÅ‚Ä…czenie do 5m2 kolektorÃ³w pÅ‚askich lub do 3m2 kolektorÃ³w prÃ³Å¼niowych. DostÄ™pne sÄ…
specjalne zestawy solarne przeznaczone do wspÃ³Å‚pracy z Vitocal 160-A.
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Kost ogrzania 300 litrÃ³w c.w.u. PLN brutto

Â 

Â 

Komfort i niezawodnoÅ›Ä‡

 • CiepÅ‚a woda uÅ¼ytkowa ogrzewana jest w zasobniku o pojemnoÅ›ci 285 litrÃ³w: 
• wysoki komfort c.w.u. zapewnia duÅ¼a pojemnoÅ›Ä‡ zasobnika  
• budowana grzaÅ‚ka elektryczna o mocy 1,5 kW stanowi zabezpieczenie w przypadku zwiÄ™kszonych

poborÃ³w c.w.u. i przy niskich temperaturach powietrza dolotowego  
• zasobnik zabezpieczony jest przed korozjÄ… powÅ‚okÄ… Ceraprotect â€“ podwÃ³jna emalia

ceramiczna  
• dodatkowe zabezpieczenie wymiennÄ… magnezowÄ… anodÄ… ochronnÄ…  
• bardzo skuteczna izolacja termiczna - maÅ‚e straty ciepÅ‚a do otoczenia  

Zakres dostawy:

 • pompa ciepÅ‚a Vitocal 160-A z zasobnikiem 285 litrÃ³w  
• regulator pompy ciepÅ‚a  
• grzaÅ‚ka elektryczna 1,5 kW  
• z kolektorami sÅ‚onecznymi - regulator solarny, czujnik temperatury kolektorÃ³w i zasobnika c.w.u.  
• na powietrze wylotowe â€“ z przyÅ‚Ä…czami DN 160 dla wlotu i wylotu powietrza  

Dane techniczne

Â 

Wspomaganie solarne: z kolektorami bez kolektorÃ³w
Znamionowa moc cieplna (kW): 1,54 1,54
PobÃ³r mocy elektrycznej (kW): 0,43 0,43
StopieÅ„ efektywnoÅ›ci COP: 3,5 3,5
DÅ‚ugoÅ›Ä‡ (mm): 660 660
SzerokoÅ›Ä‡ (mm): 700 700
WysokoÅ›Ä‡ â€“ powietrze obiegowe (mm): 1846 1846
WysokoÅ›Ä‡ â€“ powietrze wylotowe (mm): 1838 1838
CiÄ™Å¼ar (kg): 110 105

Â 

Certyfikaty i nagrody 
 ISO 9001, ISO 14001, CE, MiÄ™dzynarodowy Znak JakoÅ›ci Pomp CiepÅ‚a â€“ gwarancja najwyÅ¼szego
poziomu jakoÅ›ciowego, fabrycznie badane zgodnie z EN 255, EU Standard
 Viessmann: â€žZÅ‚oty Laur Konsumentaâ€• 2006, 2007 i 2008 â€“ I miejsce w kategorii â€žUrzÄ…dzenia i
systemy grzewczeâ€•; Firma Przyjazna Klientowi 2007, 2008 i 2009; Budowlana Firma Roku 2007 i 2008;
Business Superbrand 2007
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Informacja o sprzedawcy

Recenzje klientÃ³w: Nikt jeszcze nie recenzowaÅ‚ tego produktu. 
Aby dodaÄ‡ recenzjÄ™, zaloguj siÄ™.
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