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Techni Term

VITOCAL 160-A do ogrzewania c.w.uU.

“T1 8449074, 9 475.92 zA, (zawiera 23 % VAT)
Taniej o : 20.00%

(2006 879)VITOCAL 160-A do ogrzewania c.w.u.

Pompa ciepA, a powietrze/woda do ogrzewania ciepA,ej wody uAvsytkowej z zabudowanym zasobnikiem o
pojemnoAsci 285 litrAswA

Polecany takAv.e z:

Pakietem Solarnym kolektorAsw sA onecznych! A

Kompaktowa pompa ciepA,a wykorzystujA...ca powietrze jako AcrA3dA o ciepA,a do ogrzewania ciepA.ej
wody uAviytkowej (c.w.u.).A

ArrAzdA em ciepA,a moAvse byAt powietrze obiegowe lub wylotoweA

powietrze obiegowe a€* pompa ciepA a pobiera powietrze z pomieszczenia w ktA3rym siA™ znajduje
(minimalna kubatura 20 m3)

powietrze wylotowe &€" wykorzystuje powietrze wylotowe z instalacji wentylacji mechanicznej budynku
(maksymalny strumieA, powietrza 250 m3/h)

W wykonaniu solarnym Vitocal 160-A typ WWKS moAYze wspA3A pracowaAt z instalacjA... kolektorA3w
sA onecznych pA askich i prAAvzniowych

Vitocal 160-A typ WWK przeznaczona do pracy bez wspomagania solarnego.

Zastosowanie:

Vitocal 160-A samodzielnie ogrzewa c.w.u. lub moAvse wspA3A pracowaAt z instalacjA... kolektorAsw
sA onecznych
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« komfort ciepA, ej wody zapewnia zasobnik o pojemnoAsci 285 litrAsw

« moc grzewcza pompy ciepA a: 1,54 kW

« zabudowana grzaA ka elektryczna o mocy 1,5 kW

« wspA3A czynnik efektywnoAsci COP 3,5

« zasilanie elektryczne: 230 V

« temperatura c.w.u. do 55A°C, przy dogrzewie grzaA KA... elektrycznA... do 65A°C

« w wersji z moA¥liwoAsciA... podA A...czenia kolektorA3w a€* zasobnik wyposaAviony jest w solarny
wymiennik ciepA a oraz zabudowany regulator solarny

W instalacji z kotA,em grzewczym :

* niskie kosztu ogrzewania c.w.u.

« kocioA, pracuje wyA A...cznie na potrzeby ogrzewania budynku

« w okresie pozagrzewczym moAvse byAt caA kowicie wyA A...czony

« kocioA, moAv.e byAt dobrany o mniejszej mocy grzewczej 4€* dopasowanej wyA A...cznie do
zapotrzebowania na ciepA,o do ogrzewania budynku

« Vitocal 160-A jest szczegAdlnie korzystnym rozwiA...zaniem w instalacjach z kotA,ami na paliwo staA e,
ktA3re pracujA... z niskA... sprawnoAsciA... w okresie letnim przy ogrzewaniu c.w.u.

« komfort uA¥sytkowania &€" brak koniecznoAs>ci obsA,ugi kotA .a w okresie letnim

W instalacji z pompA... ciepA,a

Dwa niezaleA¥sne ukA ady (dwa urzA...dzenia) &€ pompa ciepA,a ogrzewa wyA A...cznie budynek, a
Vitocal 160-A ciepAA... wodA™ uAviytkowA... :

« niA¥sze koszty ogrzewania budynku jeAsli pompa ciepA,a pracuje wyA A...cznie na potrzeby c.o.

« w okresie letnim pompa ciepA,a moAvie siA™ w ogAsle nie zaA A...czaAt co wydA uAvly jej
AvzywotnoAsAt

« moAwiliwoA>At zastosowania pompy ciepA,a mniejszej mocy, oraz mniejszego rozmiary wymiennika
gruntowego a€" niAvuszy koszt inwestycji szybsza regeneracja gruntu w okresie

« pozagrzewczym - zgromadzenie odpowiedniej iloAsci zapasu ciepA a, ktAsre bA™dzie nastA™pnie
wykorzystane w okresie grzewczym

A
NajniAVisze koszty ogrzewania c.w.u.

Pompa ciepA.a Vitocal 160-A zapewnia najniAvisze spoAs>rA3d popularnych AcrAsdeA, ciepA,a koszty
podgrzewania ciepA ej wody uAvuytkowe;.

Moc grzewcza 1540 kW uzyskiwana jest dziA™ki pracy sprA™Avarki pobierajA...cej jedynie 430 W energii
elektrycznej.

Dodatkowe oszczA™dnoA>ci moAvina uzyskaAt stosujA...c kolektory sA oneczne. MoAviliwe jest
podAA...czenie do 5m2 kolektorA3w pA askich lub do 3m2 kolektorA3w prAsA¥zniowych. DostA™pne sA...
specjalne zestawy solarne przeznaczone do wspA3A pracy z Vitocal 160-A.

Kost ogrzania 300 litrA3w c.w.u. PLN brutto

Komfort i niezawodnoA>At
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CiepA,a woda uAvuytkowa ogrzewana jest w zasobniku o pojemnoAsci 285 litrAsw:

« wykoski komfort c.w.u. zapewnia duA¥:a pojemnoA>At zasobnika

« budowana grzaA ka elektryczna o mocy 1,5 kW stanowi zabezpieczenie w przypadku zwiA™kszonych
poborA3w c.w.u. i przy niskich temperaturach powietrza dolotowego

« zasobnik zabezpieczony jest przed korozjA... powA,0kA... Ceraprotect 4€* podwAs3jna emalia
ceramiczna

« dodatkowe zabezpieczenie wymiennA... magnezowA... anodA... ochronnA...

« bardzo skuteczna izolacja termiczna - maA e straty ciepA,a do otoczenia

Zakres dostawy:

« pompa ciepA,a Vitocal 160-A z zasobnikiem 285 litrA3w

« regulator pompy ciepA,a

« grzaA ka elektryczna 1,5 kW

« z kolektorami sA onecznymi - regulator solarny, czujnik temperatury kolektorA3w i zasobnika c.w.u.
* na powietrze wylotowe a€* z przyA A...czami DN 160 dla wlotu i wylotu powietrza

Dane techniczne

A

Wspomaganie solarne: z kolektorami |bez kolektorA3w
Znamionowa moc cieplna (kW): 1,54 1,54
PobAs3r mocy elektrycznej (KW): 0,43 0,43
StopieA,, efektywnoAsci COP: 3,5 3,5
DA,ugoA>At (mm): 660 660
SzerokoA>At (mm): 700 700
WysokoA>At a€* powietrze obiegowe (mm): | 1846 1846
WysokoA>At a€* powietrze wylotowe (mm): |[1838 1838
CiA™Avzar (kg): 110 105
A

Certyfikaty i nagrody

ISO 9001, ISO 14001, CE, MiA™dzynarodowy Znak JakoA>ci Pomp CiepA a &€ gwarancja najwyAviszego
poziomu jakoAsciowego, fabrycznie badane zgodnie z EN 255, EU Standard

Viessmann: a€2ZA oty Laur Konsumentaa€e 2006, 2007 i 2008 &4€* | miejsce w kategorii A€2UrzA...dzenia i
systemy grzewczeé&€e; Firma Przyjazna Klientowi 2007, 2008 i 2009; Budowlana Firma Roku 2007 i 2008;
Business Superbrand 2007

Informacja o sprzedawcy

Recenzje klientA3w: Nikt jeszcze nie recenzowad, tego produktu.
Aby dodaA% recenzjA™, zaloguj siA™.
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