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Techni Term

VITOCAL 300-G (solanka/woda) 17,0 kW

37 173.00 zA, (zawiera 23 % VAT)

(Z009 669)VITOCAL 300-G typ BWC (solanka/woda) 17,0 kW

Pompa ciepA,a solanka/woda z technologiA... Digital-Scroll i systemem RCD
A Moc grzewcza od 5,9 do 17,0 kW, temperatura wody grzewczej do 60 A°C. A

Vitocal 300-G wykorzystuje ciepA,o gruntu do ogrzewania budynku i ciepA, ej wody uAvuytkowej (c.w.u.).
Samodzielnie zapewnia wystarczajA...cA... iloA>Af ciepA,a nawet przy maksymalnie niskich temperaturach
zewnA™trznych. MoAYse rAswnieAv, wspA3A pracowaAt z innymi A°rAsdA ami ciepA a jak kocioA, grzewczy,
kolektory sA oneczne, kominek z pA,aszczem wodnym.A

Pompa ciepA.a Vitocal 300-G jest jednym z najbardziej zaawansowanych urzA...dzeA, tego typu &€" oparta
na ponad 30-to letnim doA>wiadczeniu firmy Viessmann w produkcji pomp ciepA a.

DziA™ki zastosowaniu najnowoczeAsniejszej techniki zapewnia najniA¥zsze koszty ogrzewania.
Wykorzystuje technologiA™ Digital Scroll, elektroniczny zawA3r rozprA™Avuny oraz system nadzoru obiegu
czynnika chA,odniczego RCD
Wysoka temperatura wody grzewczej do 60 °C pozwala na zastosowanie Vitocal 300-G rAdwnieAvs w
instalacjach z grzejnikami.A

OprA3cz ogrzewania pompa ciepA,a moAvse zapewniAt chA A3d w lecie: Natura cooling (wykorzystanie
niskiej temperatury gruntu do chA odzenia pomieszczeA,) i Activ cooling (pompa ciepA,a dziaA a jak
chA odziarka &€ odwrAscona praca).A
Vitocal 300-G

Copyright ©2024 - Techni Term - http://www.techniterm.pl _PN_PAGE 1 _PN_OF 4



http://www.techniterm.pl
http://www.techniterm.pl

« zapewnia niskie koszty ogrzewania i komfortowe ciepA,0A

« jest jednym z najtal,szych w eksploatacji A°rA3deA, ciepA,a

« nie wymaga obsA ugi, ktAsra sprowadza siA™ jedynie do odpowiednich ustawieA,, regulatora i
dopasowania pracy urzA...dzenia do indywidualnych wymagaA, uAvaytkownikAsw

* nie potrzebuje komina, magazynu paliwa, opaA,u dobrej jakoAsci, co w caA kowitym bilansie obniAYsa
koszty inwestycji

« zuAvzywa maA o energii elektrycznej dziA™ki wysokiemu wskaA°nikowi efektywnoA>ci COP

« najwyAviszA... efektywnoA>At pracy pompy ciepA,a i niskie koszty ogrzewania gwarantuje
sprA™Avarka Digital Scroll, ktA3ra dostosowuje SiA™ do faktycznego zapotrzebowania budynku na
ciepA,o, system staA ego nadzoru obiegu czynnika chA odniczego RCD (Refrigerant Cycle Diagnostic
System) oraz elektroniczny zawA3r rozprA™Aviny

« dodatkowe oszczA™dnoAsci zapewnia regulator pompy ciepA,a, ktA3ry pozwala na programowanie
godzin pracy ogrzewania a€* wykorzystanie taA,szej taryfy nocnej w maksymalnym zakresie

« trwaA 0A>At i niezawodnoA>At - Vitocal 300-G wyposaAviona jest w niezawodnA... i w peA ni
hermetycznA... sprA™AYzarkA™ spiralnA... Scroll

« minimalny poziom wibracji i wyjA...tkowo cicha pracaA

« odpornoA>At na uderzenia hydrauliczne

+ duAvia trwaA 0A>At eksploatacyjna wynoszA...ca do 100 000 godzin pracy (do 50 lat)

« czynnik chA odniczy w obiegu pompy ciepA,a R 407 C &€“ nietoksyczny, niepalny i biologicznie
degradowany

« ogranicznik prA...du rozruchowego pozwala na pA,ynne uruchomienie sprA™Avsarki bez spadkA3w
napiA™cia w instalacji elektrycznej

« komfortowa obsA,uga nowego regulatora pogodowego WPR 300, przeznaczonego do montaA¥su
nal>ciennego

* na podstawie pomiaru temperatury zewnA™trznej pompa ciepA,a dopasowuije iloA>At wytwarzanego
ciepA a zapewniajA...c oszczA™dnA... pracA™ urzA...dzenia

« maksymalne wykorzystanie taA,szej taryfy (nocnej) dziA™ki moAviliwoAsci programowania ogrzewania
budynku i ciepA,ej wody uAvsytkowej 4€“ w okreAslonych godzinach jednakowo dla wszystkich lub
indywidualnie dla kaAvsdego dnia tygodnia

« A atwa obsA uga regulatora dziA™ki duA¥zemu wyAs>wietlaczowi

« na regulatorze moAvina odczytaAt aktualne temperatury w poszczegAslinych miejscach instalacji oraz
stan pracy urzA...dzeA, - zaA A...czone/wyA A...czone

« dostA™pne sA... dane statystyczne informujA...ce o liczbie godzin pracy, Asrednich czasach pracy
oraz iloAs>ci wA A...czeA,: pompy ciepA.a, pomp obiegowych, podgrzewacza elektrycznego itd.

« zintegrowana funkcja bilansowania uzyskA3w energii

« regulator pompy ciepA,a moAvze wspA3A pracowaAt z Vitocom 100 - zdalny nadzAs3r pracy systemu
grzewczego przez telefon komA3rkowy

« z moAuiliwoAsciA. .. sterowania pracA... jednego bezpoAsredniego obiegu grzewczego i do dwAsch
obiegA3w grzewczych z zaworami mieszajA...cymi

« z moAviliwoAsciA. .. sterowania pracA... dodatkowego A°rA3dA a ciepA.a

+ z moA¥liwoAsciA... sterowania kaskadA... &€ do 4 pomp ciepA,a Vitocal 300-G

« regulator przystosowany jest do sterowania ukA adem chA odzenia budynku Natural cooling i Activ
cooling

« chA odzenie Narural cooling polega na wykorzystaniu niskiej temperatury gruntu do chA odzenia
pomieszczeA, w lecie, np. za pomocA... instalacji ogrzewania podA,ogowego, stropAsw
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chA odzA...cych, konwektorAsw

wentylatorowych, czy elementA3w konstrukcyjnych budynkuA

jest szczegAs3Inie energooszczA™dnA... i taniA... metodA... chA odzenia poniewaAY: wymaga niewiele
energii elektrycznej potrzebnej jedynie do napA™du pomp obiegowych w instalacii

podczas pracy ukA adu chA odzenia sprA™Av.arka pompy ciepA,a pozostaje wyA A...czona, pompa
ciepA,a wA A...cza siA™ jedynie dla podgrzewu wody uAviytkowej

sterowaniem wszystkich potrzebnych pomp obiegowych, zaworA3w przeA A...czajA...cych, a takAVse
pomiarem temperatur dla kontroli punktu rosy zajmuje siA™ regulator pompy ciepA a.

chA odzenie Activ Cooling - pompa ciepA,a dziaA a jak chA odziarka (odwrAscona praca urzA...dzenia)

Zakres dostawy:

Vitocal 300-G typ BWC, o mocy grzewczej 5,9 7,8 10,0 12,9 17,0 kWA

zabudowany regulator Vitotronic 200 z czujnikiem temperatury zewnA™trznej

elektroniczne ogranicznik prA...du rozruchowego (oprA3cz pompy ciepA,a 5,9 kW)

dAewiA™KkochA onne stopy regulacyjne

moAviliwoA>At zastosowania elektrycznego podgrzewacza przepA ywowego

wbudowana wysokoefektywna pompa obiegu grzewczego

wbudowana wysokoefektywna pompa obiegu solanki

wbudowana wysokoefektywna pompa obiegowa A ,adowania podgrzewacza

wbudowana grupa bezpieczeA, stwa z zaworem bezpieczeA, stwa, manometrem i odpowietrznikiem
A

Dane techniczne:

A

Znamionowa moc cieplna (kW) A 59A |7,8A |10,0A |12,9A |17,0A
StopieA, efektywnoAsci COP A 4,6A |47A [48A [49A |[47A
DA, ugoA-AT (mm) A A845 |A845 |A845 |A845 |A845
SzerokoAAt (mm) A 600A |600A |600A |600A |60OA
WysokoA-AT (mm)A 1049A |1049A |1049A [1049A |1049A
CiA™Avzar (kg) A 123A |127A |139A |[145A |158A
A Solanka max. temp. na wejAsciu (°C)A 25A 25A 25A 25A 25A

A Solanka min. temp. na wejAsciu (°C)A -5A -5A -5A -5A -5A
Woda grzewcza max. temp. na zasilaniu (°C)A |60A 60A 60A 60A 60A

A

Certyfikaty i nagrody

ISO 9001, ISO 14001, CE, MiA™dzynarodowy Znak JakoA>ci Pomp CiepA,a 8€* gwarancja
najwyAYiszego poziomu jakoAs>ciowego, fabrycznie badane zgodnie z EN 255, EU Standard
Viessmann: 4€2ZA oty Laur Konsumentaa€s 2006, 2007 i 2008 4€“ | miejsce w kategorii
a€zUrzA...dzenia i systemy grzewczea€s; Firma Przyjazna Klientowi 2007, 2008 i 2009; Budowlana
Firma Roku 2007 i 2008; Business Superbrand 2007

A
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Informacja o sprzedawcy

Recenzje klientAsw: Nikt jeszcze nie recenzowal, tego produktu.
Aby dodaAt recenzjA™, zaloguj siA™.
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