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Techni Term

VITOCAL 300-G (solanka/woda) Master/Slave 34,0
kW

58 782.00 zA, (zawiera 23 % VAT)

(2009 684)VITOCAL 300-G Master/Slave (dwustopniowa) 34,0 kW

Dwustopniowa pompa ciepA a solanka/woda z technologiA... Digital-Scroll i systemem RCD
Moc grzewcza: 34,0 kW kW. Temperatura wody grzewczej do 60 A°C. A

Vitocal 300-G Master/Slave - dwie pompy ciepA,a o tej samej lub rAsA¥znej mocy grzewczej poA A...czone
ze sobA... (kaskada pomp ciepA,a). Wykorzystuje ciepA,o gruntu do ogrzewania budynku i ciepA,ej wody
uAviytkowej (c.w.u.). Samodzielnie zapewnia wystarczajA...cA... iloA>At ciepA,a nawet przy maksymalnie
niskich temperaturach zewnA™trznych. MoAvse rAswnieAYs wspA3A pracowaAt z innymi AcrAsdA ami
ciepA a jak kocioA, grzewczy, kolektory sA oneczne, kominek z pA aszczem wodnym.A

Pompa ciepA,a Vitocal 300-G jest jednym z najbardziej zaawansowanych urzA...dzeA, tego typu a€*
oparta na ponad 30-to letnim doA>wiadczeniu firmy Viessmann w produkcji pomp ciepA,a.A

DziA™ki zastosowaniu najnowoczeAsniejszej techniki zapewnia najniAvsze koszty ogrzewania.
Wykorzystuje technologiA™ Digital Scroll, elektroniczny zawA3r rozprA™AYany oraz system nadzoru obiegu
czynnika chA,odniczego RC

Wysoka temperatura wody grzewczej do 60 °C pozwala na zastosowanie Vitocal 300-G rA3wnieAYs w
instalacjach z grzejnikami.A
OprAscz ogrzewania pompa ciepA,a moAv.e zapewniAt chA A3d w lecie: Natural cooling (wykorzystanie
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niskiej temperatury gruntu do chA odzenia pomieszczeA,) i Activ cooling (pompa ciepA,a dziaA a jak

chA odziarka &€ odwrAscona praca).A

Master/Slave - pierwszy stopieA, (Master) stanowi pompa ciepA,a Vitocal 300-G typ BW, drugim stopniem
(Slave) jest pompa ciepA a Vitocal 300-G typ BWSA

Master wyposaAYiona jest w regulator pogodowy WPR 300, ktA3ry steruje pracA... obu pomp ciepA,a
Asatwe dopasowanie urzA...dzenia o odpowiedniej mocy grzewczej do ogrzewania budynku -
moAviliwoA>At poA A...czenia dwAsch pomp ciepA,a o tej samej mocy grzewczej np. Master o mocy 5,9 kW
i Slave 0 mocy 5,9 kW - A A...czna moc grzewcza kaskady: 11,8 kW; pomp ciepA,a o rA3AYinej mocy np.
Master 5,9 kW i Slave 10,0 kW - A A...czna moc grzewcza kaskady: 15,9 kWA

moAviliwoA>At poA A...czenia w kaskadA™ do 4 ukA,adA3w Master+Slave o A A...cznej mocy grzewczej do
140,8 kW

przy maA ,ym zapotrzebowaniu na ciepA,o budynku moAvse pracowaAt tylko jedna pompa ciepA,a, druga
pozostaje wyA A...czona; jeAsli iloA>At dostarczanego ciepA,a jest niewystarczajA...ca wA3wczas

zaA A...cza siA™ druga

ukA,ad Master/Slave moAv.e jednoczeAsnie ogrzewaAt budynek i ciepAA... wodA™ uAviytkowa (pompy
ciepA,a jednostopniowe ogrzewajA... budynek lub wodA™ uAviytkowa - przeA A...czana praca)

pompa ciepA,a w wersji dwustopniowej charakteryzuje siA™ bardziej ekonomicznA... pracA...: lepsze
dopasowanie iloA>ci wytwarzanego ciepA,a do aktualnego zapotrzebowania na ciepA,o budynku,
oszczA™dniejsze zuAVuycie energii elektrycznej, mniejsza czA™stotliwoA>At zaA A...czeA, i dA uAvisza
AvaywotnoA>At sprA™Avsarki

Vitocal 300-G

« zapewnia niskie koszty ogrzewania i komfortowe ciepA,0A

« jest jednym z najtaA,szych w eksploatacji A°rA3deA, ciepA,a

« nie wymaga obsA ugi, ktAsra sprowadza siA™ jedynie do odpowiednich ustawieA,, regulatora i
dopasowania pracy urzA...dzenia do indywidualnych wymagaA,, uA¥sytkownikAsw

« nie potrzebuje komina, magazynu paliwa, opaA,u dobrej jakoAsci, co w caA kowitym bilansie obniAvsa
koszty inwestyciji

« zuAvuywa maA o energii elektrycznej dziA™ki wysokiemu wskaAcnikowi efektywnoA>ci COP

NajwyAviszA... efektywnoAs>At A pracy pompy ciepA,a i niskie koszty ogrzewania gwarantuje

sprA™ Avzarka Digital Scroll, ktAsra dostosowuje siA™ do faktycznego zapotrzebowania budynku na ciepA,o,
system staA ego nadzoru obiegu czynnika chA odniczego RCD (Refrigerant Cycle Diagnostic System) oraz
elektroniczny zawAs3r rozprA™AvinyA

dodatkowe oszczA™dnoAsci zapewnia regulator pompy ciepA,a, ktA3ry pozwala na programowanie godzin
pracy ogrzewania a€" wykorzystanie taA, szej taryfy nocnej w maksymalnym zakresie

PompaVitocal 300-G wyposaAYzona jest:

« w niezawodnA... i w peA ni hermetycznA... sprA™AY,arkA™ spiralnA... Scroll

 minimalny poziom wibracji i wyjA...tkowo cicha pracaA

« odpornoA>At na uderzenia hydrauliczne

« duAvia trwaA 0A>At eksploatacyjna wynoszA...ca do 100 000 godzin pracy (do 50 lat)

« czynnik chA, odniczy w obiegu pompy ciepA,a R 407 C &€“ nietoksyczny, niepalny i biologicznie
degradowany

« ogranicznik prA...du rozruchowego pozwala na pA,ynne uruchomienie sprA™Avsarki bez spadkA3w
napiA™cia w instalacji elektrycznej

« komfortowa obsA uga nowego regulatora pogodowego WPR 300, przeznaczonego do montaA¥u
naAs>ciennegoA

* na podstawie pomiaru temperatury zewnA™trznej pompa ciepA,a dopasowuije iloA>At wytwarzanego
ciepA a zapewniajA...c oszczA™dnA... pracA™ urzA...dzenia
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maksymalne wykorzystanie taA,szej taryfy (nocnej) dziA™ki moAvzliwoAs>ci programowania ogrzewania
budynku i ciepA,ej wody uAvsytkowej 4€“ w okreAslonych godzinach jednakowo dla wszystkich lub
indywidualnie dla kaA%dego dnia tygodnia

A atwa obsA uga regulatora dziA™ki duA¥zemu wyAswietlaczowi

na regulatorze moAvina odczytaAt aktualne temperatury w poszczegAsinych miejscach instalacji oraz
stan pracy urzA...dzeA, - zaA A...czone/wyA A...czone

dostA™pne sA... dane statystyczne informujA...ce o liczbie godzin pracy, Asrednich czasach pracy
oraz iloAs>ci wA A...czeA,: pompy ciepA a, pomp obiegowych, podgrzewacza elektrycznego itd.
zintegrowana funkcja bilansowania uzyskA3w energii

regulator pompy ciepA,a moAvie wspA3A pracowaAt z Vitocom 100 - zdalny nadzA3r pracy systemu
grzewczego przez telefon komA3rkowy

z moAviliwoA>ciA. .. sterowania pracA... jednego bezpoAsredniego obiegu grzewczego i do dwA3ch
obiegA3w grzewczych z zaworami mieszajA...cymi

z moAviliwoA>ciA. .. sterowania pracA... dodatkowego A°rA3dA a ciepA.a

z moAviliwoA>ciA. .. sterowania kaskadA... &€ do 4 pomp ciepA,a Vitocal 300-G

regulator przystosowany jest do sterowania ukA,adem chA odzenia budynku Natural cooling i Activ
cooling

chA odzenie Natural cooling polega na wykorzystaniu niskiej temperatury gruntu do chA, odzenia
pomieszczeA, w lecie, np. za pomocA... instalacji ogrzewania podA,ogowego, stropAsw

chA 0dzA...cych, konwektorAsw wentylatorowych, czy elementAsw konstrukcyjnych budynkuA

jest szczegAs3Inie energooszczA™dnA... i taniA... metodA... chA odzenia poniewaAY: wymaga niewiele
energii elektrycznej potrzebnej jedynie do napA™du pomp obiegowych w instalacii

podczas pracy ukA,adu chA odzenia sprA™Aviarka pompy ciepA,a pozostaje wyA A...czona. Pompa
ciepA,a wA A...cza siA™ jedynie dla podgrzewu wody uAviytkowej

sterowaniem wszystkich potrzebnych pomp obiegowych, zaworAsw przeA A...czajA...cych, a takAYse
pomiarem temperatur dla kontroli punktu rosy zajmuje siA™ regulator pompy ciepA a.

chA odzenie Activ Cooling - pompa ciepA,a dziaA a jak chA odziarka (odwrAscona praca
urzA...dzenia)A

Zakres dostawy:A

Vitocal 300-G Mastr/Slave (typ BW + BWS), o0 mocy grzewczej 11,8 kW (5,9 kW + 5,9 kW), 15,6 kW
(7,8 kW + 7,8 kW), 20,0 kW (10,0 kW + 10,0 kW), 25,8 kW (12,9 kW + 12,9 kW), 34,0 kW (17,0 kW +
17,0 kW)

regulator pogodowy WPR 300 do montaAvu naAsciennego

czujnik temperatury zewnA™trznej

elektroniczne ogranicznik prA...du rozruchowego (oprAscz pompy ciepA,a 5,9 kW)

dA°wiA™kochA, onne stopy regulacyjne

elektryczny przewA3d AA...czA...cy

Uwaga! W kaskadA™ mogA... byAt A A...czone pompy ciepA,a o rA3A¥nej mocy grzewczej.

Dane techniczne:

Znamionowa moc cieplna Vitocal 300-G typ BW (BWS) (kW) A |59A |7,8A |10,0A |[12,9A |17,0A
PobAs3r mocy elektrycznej (kW)A 1,38A |1,82A |[2,23A |2,57A |3,99A
StopieA,, efektywnoAsci COPA 46A |47A |48A |[49A |4,7A
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DA ,ugoA>At (mm) A 845A |845A |845A |845A |845A
SzerokoA>At (mm) A 600A |600A |600A |600A |600A
WysokoA>At (mm) A 1049A [1049A |1049A |1049A |1049A
CiA™Avzar typ BW (kg) A 113A  [117A |129A |135A |148A
CiA™Avzar typ BWS (kg) A 109A [113A |125A |131A |144A
A Solanka max. temp. na wejAsciu (°C) A 25A 25A 25A 25A 25A

A Solanka min. temp. na wejAsciu (°C) A -5A -5A -5A -5A -5

A Woda grzewcza max. temp. na zasilaniu (°C) A 60A |60A |60A  |60A  |60A

Certyfikaty i nagrodyA
ISO 9001, ISO 14001, CE, MiA™dzynarodowy Znak JakoA>ci Pomp CiepA,a 4€ gwarancja najwyA¥sszego
poziomu jakoAsciowego, fabrycznie badane zgodnie z EN 255, EU Standard

Viessmann: 4€2ZA oty Laur Konsumentaa€e 2006, 2007 i 2008 &4€" | miejsce w kategorii A€2UrzA...dzenia i
systemy grzewczeé€e; Firma Przyjazna Klientowi 2007, 2008 i 2009; Budowlana Firma Roku 2007 i 2008;
Business Superbrand 2007

A

Informacja o sprzedawcy

Recenzje klientA3w: Nikt jeszcze nie recenzowaA, tego produktu.
Aby dodaAt recenzjA™, zaloguj siA™.
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