
TechniTerm OÅ›wiÄ™cim kolektory
sÅ‚oneczne,
kotÅ‚y gazowe kondensacyjne,
pompy ciepÅ‚a,
sytemy wentylacji mieszkaÅ„,
kotÅ‚y olejowe

Techni Term

VITOCAL 300-G (woda/woda) Master/Slave 20,8 kW

  45 834.00 zÅ‚ (zawiera 23 % VAT)  

(Z009 701)VITOCAL 300-G Master/Slave (dwustopniowa, woda/woda) 20,8 kWÂ 

Dwustopniowa pompa ciepÅ‚a woda/woda z technologiÄ… Digital-Scroll i systemem RCDÂ 
Moc grzewcza: 20,8 kW, w kaskadzie do 172,8 kW. Temperatura wody grzewczej do 60 Â°C. Â 
 
 

Â 

Vitocal 300-G Master/Slave - dwie pompy ciepÅ‚a o tej samej lub rÃ³Å¼nej mocy grzewczej poÅ‚Ä…czone
ze sobÄ… (kaskada pomp ciepÅ‚a). Wykorzystuje ciepÅ‚o wody gruntowej do ogrzewania budynku i ciepÅ‚ej
wody uÅ¼ytkowej (c.w.u.). Samodzielnie zapewnia wystarczajÄ…cÄ… iloÅ›Ä‡ ciepÅ‚a nawet przy
maksymalnie niskich temperaturach zewnÄ™trznych. MoÅ¼e rÃ³wnieÅ¼ wspÃ³Å‚pracowaÄ‡ z innymi
ÅºrÃ³dÅ‚ami ciepÅ‚a jak kocioÅ‚ grzewczy, kolektory sÅ‚oneczne, kominek z pÅ‚aszczem wodnym.Â 
 Pompa ciepÅ‚a Vitocal 300-G jest jednym z najbardziej zaawansowanych urzÄ…dzeÅ„ tego typu â€“
oparta na ponad 30-to letnim doÅ›wiadczeniu firmy Viessmann w produkcji pomp ciepÅ‚a.Â 
DziÄ™ki zastosowaniu najnowoczeÅ›niejszej techniki zapewnia najniÅ¼sze koszty ogrzewania.
Wykorzystuje technologiÄ™ Digital Scroll, elektroniczny zawÃ³r rozprÄ™Å¼ny oraz system nadzoru obiegu
czynnika chÅ‚odniczego RC

Wysoka temperatura wody grzewczej do 60 oC pozwala na zastosowanie Vitocal 300-G rÃ³wnieÅ¼ w
instalacjach z grzejnikami.Â 
 OprÃ³cz ogrzewania pompa ciepÅ‚a moÅ¼e zapewniÄ‡ chÅ‚Ã³d w lecie: Natural cooling (wykorzystanie
niskiej temperatury gruntu do chÅ‚odzenia pomieszczeÅ„) i Activ cooling (pompa ciepÅ‚a dziaÅ‚a jak
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chÅ‚odziarka â€“ odwrÃ³cona praca).Â 
Master/Slave - pierwszy stopieÅ„ (Master) stanowi pompa ciepÅ‚a Vitocal 300-G typ BW, drugim stopniem
(Slave) jest pompa ciepÅ‚a Vitocal 300-G typ BWSÂ 
Master wyposaÅ¼ona jest w regulator pogodowy WPR 300, ktÃ³ry steruje pracÄ… obu pomp ciepÅ‚a
Å•atwe dopasowanie urzÄ…dzenia o odpowiedniej mocy grzewczej do ogrzewania budynku -
moÅ¼liwoÅ›Ä‡ poÅ‚Ä…czenia dwÃ³ch pomp ciepÅ‚a o tej samej mocy grzewczej np. Master o mocy 7,9 kW
i Slave o mocy 7,9 kW - Å‚Ä…czna moc grzewcza kaskady: 15,8 kW; pomp ciepÅ‚a o rÃ³Å¼nej mocy np.
Master 7,9 kW i Slave 10,4 kW - Å‚Ä…czna moc grzewcza kaskady: 18,3 kWÂ 
moÅ¼liwoÅ›Ä‡ poÅ‚Ä…czenia w kaskadÄ™ do 4 ukÅ‚adÃ³w Master+Slave o Å‚Ä…cznej mocy grzewczej do
184 kWÂ 
przy maÅ‚ym zapotrzebowaniu na ciepÅ‚o budynku moÅ¼e pracowaÄ‡ tylko jedna pompa ciepÅ‚a, druga
pozostaje wyÅ‚Ä…czona; jeÅ›li iloÅ›Ä‡ dostarczanego ciepÅ‚a jest niewystarczajÄ…ca wÃ³wczas
zaÅ‚Ä…cza siÄ™ druga 
ukÅ‚ad Master/Slave moÅ¼e jednoczeÅ›nie ogrzewaÄ‡ budynek i ciepÅ‚Ä… wodÄ™ uÅ¼ytkowa (pompy
ciepÅ‚a jednostopniowe ogrzewajÄ… budynek lub wodÄ™ uÅ¼ytkowa - przeÅ‚Ä…czana praca) 
pompa ciepÅ‚a w wersji dwustopniowej charakteryzuje siÄ™ bardziej ekonomicznÄ… pracÄ…: lepsze
dopasowanie iloÅ›ci wytwarzanego ciepÅ‚a do aktualnego zapotrzebowania na ciepÅ‚o budynku,
oszczÄ™dniejsze zuÅ¼ycie energii elektrycznej, mniejsza czÄ™stotliwoÅ›Ä‡ zaÅ‚Ä…czeÅ„ i dÅ‚uÅ¼sza
Å¼ywotnoÅ›Ä‡ sprÄ™Å¼arki 
Vitocal 300-G 

• zapewnia niskie koszty ogrzewania i komfortowe ciepÅ‚oÂ 
• jest jednym z najtaÅ„szych w eksploatacji ÅºrÃ³deÅ‚ ciepÅ‚a
• nie wymaga obsÅ‚ugi, ktÃ³ra sprowadza siÄ™ jedynie do odpowiednich ustawieÅ„ regulatora i

dopasowania pracy urzÄ…dzenia do indywidualnych wymagaÅ„ uÅ¼ytkownikÃ³w
• nie potrzebuje komina, magazynu paliwa, opaÅ‚u dobrej jakoÅ›ci, co w caÅ‚kowitym bilansie obniÅ¼a

koszty inwestycji
• zuÅ¼ywa maÅ‚o energii elektrycznej dziÄ™ki wysokiemu wskaÅºnikowi efektywnoÅ›ci COP 

NajwyÅ¼szÄ… efektywnoÅ›Ä‡ Â pracy pompy ciepÅ‚a i niskie koszty ogrzewania gwarantuje
sprÄ™Å¼arka Digital Scroll, ktÃ³ra dostosowuje siÄ™ do faktycznego zapotrzebowania budynku na ciepÅ‚o,
system staÅ‚ego nadzoru obiegu czynnika chÅ‚odniczego RCD (Refrigerant Cycle Diagnostic System) oraz
elektroniczny zawÃ³r rozprÄ™Å¼nyÂ 
dodatkowe oszczÄ™dnoÅ›ci zapewnia regulator pompy ciepÅ‚a, ktÃ³ry pozwala na programowanie godzin
pracy ogrzewania â€“ wykorzystanie taÅ„szej taryfy nocnej w maksymalnym zakresie 
PompaVitocal 300-G wyposaÅ¼ona jest:

• w niezawodnÄ… i w peÅ‚ni hermetycznÄ… sprÄ™Å¼arkÄ™ spiralnÄ… Scroll 
• minimalny poziom wibracji i wyjÄ…tkowo cicha pracaÂ 
• odpornoÅ›Ä‡ na uderzenia hydrauliczne
• duÅ¼a trwaÅ‚oÅ›Ä‡ eksploatacyjna wynoszÄ…ca do 100 000 godzin pracy (do 50 lat)
• czynnik chÅ‚odniczy w obiegu pompy ciepÅ‚a R 407 C â€“ nietoksyczny, niepalny i biologicznie

degradowany
• ogranicznik prÄ…du rozruchowego pozwala na pÅ‚ynne uruchomienie sprÄ™Å¼arki bez spadkÃ³w

napiÄ™cia w instalacji elektrycznej 

• komfortowa obsÅ‚uga nowego regulatora pogodowego WPR 300, przeznaczonego do montaÅ¼u
naÅ›ciennegoÂ 

• na podstawie pomiaru temperatury zewnÄ™trznej pompa ciepÅ‚a dopasowuje iloÅ›Ä‡ wytwarzanego
ciepÅ‚a zapewniajÄ…c oszczÄ™dnÄ… pracÄ™ urzÄ…dzenia

• maksymalne wykorzystanie taÅ„szej taryfy (nocnej) dziÄ™ki moÅ¼liwoÅ›ci programowania ogrzewania
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budynku i ciepÅ‚ej wody uÅ¼ytkowej â€“ w okreÅ›lonych godzinach jednakowo dla wszystkich lub
indywidualnie dla kaÅ¼dego dnia tygodnia

• Å‚atwa obsÅ‚uga regulatora dziÄ™ki duÅ¼emu wyÅ›wietlaczowi
• na regulatorze moÅ¼na odczytaÄ‡ aktualne temperatury w poszczegÃ³lnych miejscach instalacji oraz

stan pracy urzÄ…dzeÅ„ - zaÅ‚Ä…czone/wyÅ‚Ä…czone
• dostÄ™pne sÄ… dane statystyczne informujÄ…ce o liczbie godzin pracy, Å›rednich czasach pracy

oraz iloÅ›ci wÅ‚Ä…czeÅ„: pompy ciepÅ‚a, pomp obiegowych, podgrzewacza elektrycznego itd.
• zintegrowana funkcja bilansowania uzyskÃ³w energii
• regulator pompy ciepÅ‚a moÅ¼e wspÃ³Å‚pracowaÄ‡ z Vitocom 100 - zdalny nadzÃ³r pracy systemu

grzewczego przez telefon komÃ³rkowy
• z moÅ¼liwoÅ›ciÄ… sterowania pracÄ… jednego bezpoÅ›redniego obiegu grzewczego i do dwÃ³ch

obiegÃ³w grzewczych z zaworami mieszajÄ…cymi
• z moÅ¼liwoÅ›ciÄ… sterowania pracÄ… dodatkowego ÅºrÃ³dÅ‚a ciepÅ‚a
• z moÅ¼liwoÅ›ciÄ… sterowania kaskadÄ… â€“ do 4 pomp ciepÅ‚a Vitocal 300-G
• regulator przystosowany jest do sterowania ukÅ‚adem chÅ‚odzenia budynku Natural cooling i Activ

cooling 

• chÅ‚odzenie Natural cooling polega na wykorzystaniu niskiej temperatury gruntu do chÅ‚odzenia
pomieszczeÅ„ w lecie, np. za pomocÄ… instalacji ogrzewania podÅ‚ogowego, stropÃ³w
chÅ‚odzÄ…cych, konwektorÃ³w wentylatorowych, czy elementÃ³w konstrukcyjnych budynkuÂ 

• jest szczegÃ³lnie energooszczÄ™dnÄ… i taniÄ… metodÄ… chÅ‚odzenia poniewaÅ¼ wymaga niewiele
energii elektrycznej potrzebnej jedynie do napÄ™du pomp obiegowych w instalacji

• podczas pracy ukÅ‚adu chÅ‚odzenia sprÄ™Å¼arka pompy ciepÅ‚a pozostaje wyÅ‚Ä…czona. Pompa
ciepÅ‚a wÅ‚Ä…cza siÄ™ jedynie dla podgrzewu wody uÅ¼ytkowej

• sterowaniem wszystkich potrzebnych pomp obiegowych, zaworÃ³w przeÅ‚Ä…czajÄ…cych, a takÅ¼e
pomiarem temperatur dla kontroli punktu rosy zajmuje siÄ™ regulator pompy ciepÅ‚a.

• chÅ‚odzenie Activ Cooling - pompa ciepÅ‚a dziaÅ‚a jak chÅ‚odziarka (odwrÃ³cona praca
urzÄ…dzenia)Â 

Zakres dostawy:Â 

• Vitocal 300-G Mastr/Slave (typ BW + BWS), o mocy grzewczej 15,8 kW (7,9 kW + 7,9 kW), 20,8 kW
(10,4 kW + 10,4 kW), 26,8 kW (13,4 kW + 13,4 kW), 34,2 kW (17,1 kW + 17,1 kW), 46,0 kW (23,0 kW +
23,0 kW)

• regulator pogodowy WPR 300 do montaÅ¼u naÅ›ciennego
• czujnik temperatury zewnÄ™trznej
• elektroniczne ogranicznik prÄ…du rozruchowego (oprÃ³cz pompy ciepÅ‚a 7,9 kW)
• dÅºwiÄ™kochÅ‚onne stopy regulacyjne
• elektryczny przewÃ³d Å‚Ä…czÄ…cy

Uwaga! W kaskadÄ™ mogÄ… byÄ‡ Å‚Ä…czone pompy ciepÅ‚a o rÃ³Å¼nej mocy grzewczej.
Dane techniczne:

Znamionowa moc cieplna Vitocal 300-G typ BW (BWS) (kW) Â 7,9 10,4 13,4 17,1Â 23,0Â 
PobÃ³r mocy elektrycznej (kW)Â 1,38Â 1,82Â 2,23Â 2,57Â 3,99Â 
StopieÅ„ efektywnoÅ›ci COPÂ 6,3 6,3Â 6,3 6,2 6,2
DÅ‚ugoÅ›Ä‡ (mm) Â 845Â 845Â 845Â 845Â 845Â 
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SzerokoÅ›Ä‡ (mm) Â 600Â 600Â 600Â 600Â 600Â 
WysokoÅ›Ä‡ (mm) Â 1049Â 1049Â 1049Â 1049Â 1049Â 
Â CiÄ™Å¼ar typ WW (kg) Â 123Â 127 139Â 145Â 158Â 
Â CiÄ™Å¼ar typ WWC (kg) Â 119Â 123Â 135 141 154
Â Woda gruntowa max. temp. na wejÅ›ciu (oC) Â 25Â 25Â 25Â 25Â 25Â 
Woda gruntowa min. temp. na wejÅ›ciu (oC) Â 7,5Â 7,5Â 7,5Â 7,5Â 7,5
Â Woda grzewcza max. temp. na zasilaniu (oC) Â 60Â 60Â 60Â 60Â 60Â 

Certyfikaty i nagrodyÂ 
ISO 9001, ISO 14001, CE, MiÄ™dzynarodowy Znak JakoÅ›ci Pomp CiepÅ‚a â€“ gwarancja najwyÅ¼szego
poziomu jakoÅ›ciowego, fabrycznie badane zgodnie z EN 255, EU Standard

Viessmann: â€žZÅ‚oty Laur Konsumentaâ€• 2006, 2007 i 2008 â€“ I miejsce w kategorii â€žUrzÄ…dzenia i
systemy grzewczeâ€•; Firma Przyjazna Klientowi 2007, 2008 i 2009; Budowlana Firma Roku 2007 i 2008;
Business Superbrand 2007 

Â 

Â 

Informacja o sprzedawcy

Recenzje klientÃ³w: Nikt jeszcze nie recenzowaÅ‚ tego produktu. 
Aby dodaÄ‡ recenzjÄ™, zaloguj siÄ™.
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