
TechniTerm OÅ›wiÄ™cim kolektory
sÅ‚oneczne,
kotÅ‚y gazowe kondensacyjne,
pompy ciepÅ‚a,
sytemy wentylacji mieszkaÅ„,
kotÅ‚y olejowe

Techni Term

VITOCAL 343-G (solanka/woda) 7,9 kW

  33 854.00 zÅ‚ (zawiera 23 % VAT)  

(Z009 604)VITOCAL 343-G typ BWT (solana/woda) 7,9kW

Kompaktowa centrala grzewcza z moÅ¼liwoÅ›ciÄ… podÅ‚Ä…czenia kolektorÃ³w sÅ‚onecznych, o mocy: 7,9
kWÂ 
 
 Vitocal 343-G jest kompaktowym, kompleksowym rozwiÄ…zaniem dla domÃ³w niskoenergetycznych.
Oznacza to poÅ‚Ä…czenie w jednej obudowie pompy ciepÅ‚a typu solanka-woda oraz podgrzewacza
ciepÅ‚ej wody uÅ¼ytkowej i komponentÃ³w do przyÅ‚Ä…czenia instalacji solarnej takich jak pompa
obiegowa, automatyka, armatura zabezpieczajÄ…ca i odcinajÄ…ca. PodÅ‚Ä…czenie instalacji solarnej ze
strony urzÄ…dzenia wymaga jedynie zastosowania dodatkowego naczynia wzbiorczego.
 

MoÅ¼liwe jest podÅ‚Ä…czenie instalacji solarnej: do 5 mÂ² powierzchni kolektorÃ³w pÅ‚askich (np. 2 x
Vitosol 100 2,3 mÂ²) lub 3 mÂ² kolektorÃ³w prÃ³Å¼niowych (np. Vitosol 200-T 3 mÂ² lub Vitosol 300-T 3
mÂ²)Â 
Vitocal 343-G umoÅ¼liwa maksymalne wykorzystanie energii odnawialnej - ciepÅ‚a gruntu i energii
promieniowania sÅ‚onecznego.W zaleÅ¼noÅ›ci od typu i powierzchni kolektorÃ³w sÅ‚onecznych oraz
zapotrzebowania na ciepÅ‚Ä… wodÄ™ uÅ¼ytkowÄ…, oszczÄ™dnoÅ›ci roczne na jej podgrzew mogÄ…
siÄ™gaÄ‡ 50-60%. Dodatkowo wyÅ‚Ä…czanie z pracy pompy ciepÅ‚a w okresie pozagrzewczym, sprzyja
regeneracji cieplnej gruntu (dolnego ÅºrÃ³dÅ‚a ciepÅ‚a). ModuÅ‚owa budowa, z umieszczeniem podzespoÅ‚u
pompy ciepÅ‚a w dolnej czÄ™Å›ci pompy ciepÅ‚a, wraz z wielokierunkowym ukÅ‚adem tÅ‚umienia drgaÅ„,
zmniejsza poziom haÅ‚asu do minimum - zaledwie 48 dB(A), podczas gdy standardowe rozwiÄ…zania
rynkowe zachowujÄ… poziom zazwyczaj okoÅ‚o 52-55 dB(A).
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PrzeglÄ…d zalet:

• Kompaktowa centrala grzewcza do ogrzewania i podgrzewu ciepÅ‚ej wody, kompletnie zmontowana i
gotowa do podÅ‚Ä…czenia.Â 

• DziÄ™ki moÅ¼liwej wspÃ³Å‚pracy z instalacjÄ… solarnÄ…, uzyskuje siÄ™ dalsze oszczÄ™dnoÅ›ci w
eksploatacji urzÄ…dzenia.

• MoÅ¼liwy wybÃ³r urzÄ…dzenia o mocy wÅ‚asnej 5,9; 7,9 lub 10,3 kW.
• Wysokie bezpieczeÅ„stwo eksploatacji, niezawodnoÅ›Ä‡ i spokojna praca, dziÄ™ki caÅ‚kowicie

hermetycznej sprÄ™Å¼arce Compliant Scroll
• Dodatkowa grzaÅ‚ka elektryczna z trÃ³jstopniowym regulowanÄ… mocÄ… grzewczÄ… do

automatycznego dodatkowego dogrzewu ciepÅ‚ej wody i instalacji grzewczej (2, 4 lub 6 kW).
• Powierzchnia zabudowy tylko 600 x 670 mm, brak wymogu zachowania dostÄ™pu z boku

urzÄ…dzenia dla prac serwisowych.
• SzczegÃ³lnie cicha praca dziÄ™ki szczelnie zabudowanej pompie ciepÅ‚a.
• Wydajny w pracy czynnik chÅ‚odniczy R 410 A.
• StopieÅ„ efektywnoÅ›ci (tryb grzewczy) COP do 4,7 wg EN 14511 dla temperatur pracy B0/W35

(solanka/woda grzewcza)
• Wysokoefektywne pompy obiegowe zmniejszajÄ… dodatkowo o okoÅ‚o 50% pobÃ³r mocy elektrycznej

w porÃ³wnanu do standardowych pomp obiegowych o stopniowo regulowanej wydajnoÅ›ci
• Maksymalne temperatury: pompa ciepÅ‚a 60Â°C, przy wspÃ³Å‚pracy z grzaÅ‚kÄ… elektrycznÄ…

70Â°C.
• Emailowany podgrzewacz ciepÅ‚ej wody uÅ¼ytkowej o pojemnoÅ›ci 220 litrÃ³w

Zakres dostawy:

• pompa solanka/woda
• zasobnik Å‚adowany warstwowo ze zintegrowanÄ… wÄ™Å¼ownicÄ… solarnÄ… o pojemnoÅ›ci 220l
• zabudowany zawÃ³r przeÅ‚Ä…czajÄ…cy pomiÄ™dzy c.o. i c.w.u.
• wbudowana wysokowydajna elektroniczna pompa dla obiegu pierwotnego
• Â wbudowana wysokowydajna elektroniczna pompa dla obiegu wtÃ³rnegoÂ 
• elektryczny przepÅ‚ywowy ogrzewacz wody
• armatura zabezpieczajÄ…ca dla obiegu grzewczego
• regulator pogodowy Vitotronic 200
• zintegrowany przekaÅºnik kontroli faz

Dane techniczne:Â 

Znamionowa moc cieplna (kW) Â 5,9Â 7,9Â 10,3Â 
PobÃ³r mocy elektrycznej (kW) Â 1,28 1,71Â 2,19Â 
StopieÅ„ efektywnoÅ›ci COP Â 4,9Â 5,3 4,9Â 
DÅ‚ugoÅ›Ä‡ (mm) Â 680Â 680Â 680Â 
SzerokoÅ›Ä‡ (mm) Â 600Â 600Â 600Â 
WysokoÅ›Ä‡ (mm) Â 2075Â 2075Â 2075Â 
CiÄ™Å¼ar (kg) Â 260 260Â 266Â 
Solanka max. temp. na wejÅ›ciu (oC) Â 25Â 25Â 25Â 
Solanka min. temp. na wejÅ›ciu (oC) Â -5Â -5Â -5Â 
Woda grzewcza max. temp. na zasilaniu (oC) Â 60Â 60Â 60Â 
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Â 

Â 

Informacja o sprzedawcy

Recenzje klientÃ³w: Nikt jeszcze nie recenzowaÅ‚ tego produktu. 
Aby dodaÄ‡ recenzjÄ™, zaloguj siÄ™.
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