
TechniTerm OÅ›wiÄ™cim kolektory
sÅ‚oneczne,
kotÅ‚y gazowe kondensacyjne,
pompy ciepÅ‚a,
sytemy wentylacji mieszkaÅ„,
kotÅ‚y olejowe

Techni Term

VITOCAL 200-S (powietrze/woda) 7,7kW

  29 175.00 zÅ‚ (zawiera 23 % VAT)  

(Z009 905)VITOCAL 200-S typ AWB (powietrze/woda) 7,7 kWÂ  
 

Â 

wersja:ogrzewanie i chÅ‚odzenie

Moc grzewcza: 7,7 kWÂ 

Pompa ciepÅ‚a z napÄ™dem elektrycznym w wykonaniu konstrukcyjnym dwuczÄ™Å›ciowym (split) z
jednostkÄ… zewnÄ™trznÄ… i wewnÄ™trznÄ…. Do podgrzewu wody grzewczej i c.w.u. w instalacjach
grzewczych. 
 
 Pompa ciepÅ‚a Vitocal 200-S dostÄ™pna jest alternatywnie jako system grzewczy budynku lub teÅ¼ jako
system grzewczo-chÅ‚odzÄ…cy. Vitocal 200-S wykorzystuje ciepÅ‚o zawarte w powietrzu zewnÄ™trznym.
Odporna na warunki meteorologiczne jednostka zewnÄ™trzna pozwala na duÅ¼Ä… swobodÄ™ zabudowy
w sÄ…siedztwie budynku. DziÄ™ki niewielkim gabarytom i masie, moÅ¼liwe jest takÅ¼e jej instalowanie na
Å›cianach zewnÄ™trznych budynku, czy teÅ¼ na dachu pÅ‚askim.Â 
 Jednostka wewnÄ™trzna instalowana jest jak wiÄ™kszoÅ›Ä‡ ÅºrÃ³deÅ‚ ciepÅ‚a w piwnicy lub teÅ¼ w
pomieszczeniu uÅ¼ytkowym. Zawiera ona ukÅ‚ady hydrauliczne, wymiennik ciepÅ‚a, pompÄ™ obiegu
grzewczego i zawÃ³r trzydrogowy dla przeÅ‚Ä…czania trybu pracy pomiÄ™dzy ogrzewaniem budynku, a
podgrzewaniem ciepÅ‚ej wody uÅ¼ytkowej. Opcjonalnie wbudowany moÅ¼e byÄ‡ 3-stopniowy
przepÅ‚ywowy podgrzewacz wody grzewczej (w wersji AWS AC wyposaÅ¼enie standardowe). 
 W okresie letnim Vitocal 200-S w wersji AWB AC moÅ¼e byÄ‡ wykorzystywany do chÅ‚odzenia
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pomieszczeÅ„ z uÅ¼yciem klimakonwektorÃ³w czy teÅ¼ ogrzewania podÅ‚ogowego.

PrzeglÄ…d zalet:

• Atrakcyjna cenowo pompa ciepÅ‚a powietrze-woda o mocy cieplnej od 3,0 do 10,6 kW (powietrze 7
Â°C, woda 35 Â°C w nominalnym punkcie pracy)Â 

• Regulacja wydajnoÅ›ci i technologia DC-Inverter dla wysokiej efektywnoÅ›ci pracy przy obciÄ…Å¼eniu
czÄ™Å›ciowym pompy ciepÅ‚a

• Niskie koszty eksploatacji dziÄ™ki wysokiemu wspÃ³Å‚czynnikowi efektywnoÅ›ci COP wedug normy
EN 14511: do 4,6 (powietrze 7 Â°C, woda 35 Â°C) i do 3,5 (powietrze 2 Â°C, woda 35 Â°C)

• Maksymalna temperatura zasilania 55 Â°C przy temperaturze zewnÄ™trznej -15 Â°C
• Odporna na trudne warunki atmosferyczne jednostka zewnÄ™trzna z parownikiem, sprÄ™Å¼arkÄ…,

zaworem rozprÄ™Å¼nym i wentylatorem
• Jednostka wewnÄ™trzna z pompÄ… obiegu grzewczego, wymiennikiem ciepÅ‚a, 3-drogowym

zaworem przeÅ‚Ä…czajÄ…cym, grupÄ… bezpieczeÅ„stwa, w wersji grzewczo-chÅ‚odzÄ…cej z
wbudowanym przepÅ‚ywowym podgrzewaczem widy grzewczej

• Å•atwy w obsÅ‚udze regulator Vitotronic 200 z duÅ¼ym ekranem tekstowym i graficznym
• Wszechstronny w wykonaniu pracy rewersyjnej - funkcja ogrzewania lub chÅ‚odzenia pomieszczeÅ„Â 

Zakres dostawy:

• Kompletna pompa ciepÅ‚a typu Split, skÅ‚adajÄ…ca siÄ™ z jednostki wewnÄ™trznej i zewnÄ™trznejÂ 

Jednostka wewnÄ™trzna skÅ‚ada siÄ™ z:Â 

• regulatora pompy ciepÅ‚a Vitotronic 200 z czujnikiem temperatury zewnÄ™trznej
• naczynia przeponowego (10 litrÃ³w)
• wbudowanej grupy bezpieczeÅ„stwa z zaworem bezpieczeÅ„stwa, manometrem i odpowietrznikiem
• wbudowanej pompy obiegu grzewczego
• wbudowanego zaworu przeÅ‚Ä…cznego c.o./c.w.u.
• wbudowanego, przepÅ‚ywowego podgrzewacza elektrycznego (dla typu AWB-AC)
• cokoÅ‚u naÅ›ciennegoÂ 

Jednostka zewnÄ™trzna napeÅ‚niona czynnikiem chÅ‚odniczym (R410A) do 12 m przewodu, inwentorem,
sprÄ™Å¼arkÄ… z izolacjÄ… akustycznÄ…, zaworem przeÅ‚Ä…cznym oraz elektronicznym zaworem
rozprÄ™Å¼nym

Dane techniczne czÄ™Å›Ä‡ wewnÄ™trzna:

Znamionowa moc cieplna kWÂ 3,0Â 5,6Â 7,7Â 10,6Â 
SzerokÅ›Ä‡ mmÂ 450Â 450Â 450Â 450Â 
WysokoÅ›Ä‡ mmÂ 850Â 850Â 850Â 850Â 
GÅ‚Ä™bokoÅ›Ä‡Â 360Â 360Â 360Â 360Â 
CiÄ™Å¼ar kgÂ 35Â 35Â 35Â 35Â 

Dane techniczne czÄ™Å›Ä‡ zewnÄ™trzna:
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Znamionowa moc cieplna kWÂ 3,0Â 5,6Â 7,7Â 10,6Â 
SzerokÅ›Ä‡ mmÂ 869Â 1040Â 900 900Â 
WysokoÅ›Ä‡ mmÂ 610Â 865Â 1255Â 1255Â 
GÅ‚Ä™bokoÅ›Ä‡Â 290Â 340Â 340Â 340
CiÄ™Å¼ar kgÂ 43 66Â 110Â 110

Â 

Znamionowa moc cieplna
kW Â 

3,0Â 5,6Â 7,7Â 10,6Â 

Znamionowa moc
chÅ‚odnicza kWZakres
mocy chÅ‚odniczej*2Â
A35/W7

3,21,2-3,8Â 6,61,6-8,0Â 7,42,4-8,5Â 9,12,4-10,0Â 

Znamionowa moc
grzewcza*1kW Â Zakres
mocy grzewczej A2/W35

3,01,1-3,8Â 5,61,3-7,7Â 7,44,4-9,9Â 10,65,0-11,9Â 

PrzewÃ³d gorÄ…cego
gazu fi mmÂ 

12Â 16Â 16Â 16Â 

PrzewÃ³d pÅ‚ynu/cieczy fi
mmÂ 

6Â 10Â 10Â 10Â 

max dÅ‚ugoÅ›Ä‡
przewodu mmÂ 

20Â 30Â 30Â 30Â 

*1Punkt pracy zgodnie z EN 14511: A2 temperatura powietrza na wejÅ›ciuoC/W35= temperatura wody
grzewczej na zasilaniu 35oC

*2pomiar wykonany wg normy EN 14511: temperatura zewnÄ™trzna na wejÅ›ciu: 35oC/woda na wyjÅ›ciu 7oC
(roÅ¼nica temperatur 5K)

Â 

Â 

Informacja o sprzedawcy

Recenzje klientÃ³w: Nikt jeszcze nie recenzowaÅ‚ tego produktu. 
Aby dodaÄ‡ recenzjÄ™, zaloguj siÄ™.
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