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Techni Term

VITOSOL 200-F 1/2,3 m2

  2 597.00 zÅ‚ (zawiera 23 % VAT)  

(7374 162)VITOSOL 100-F â€“ konstrukcja pionowa
 

PÅ‚aski kolektor sÅ‚oneczny o powierzchni absorbera 2,3 m2 do montaÅ¼u pionowego, z selektywnym
pokryciem absorbera Sol-Titan Â 
 
NajwyÅ¼szej jakoÅ›ci pÅ‚aski kolektor sÅ‚oneczny o ponadprzeciÄ™tnych uzyskach ciepÅ‚a (wyÅ¼szych od
niektÃ³rych kolektorÃ³w prÃ³Å¼niowych). Stosowany w instalacjach solarnych do ogrzewania ciepÅ‚ej wody
uÅ¼ytkowej, wspomagania centralnego ogrzewania budynkÃ³w oraz do ogrzewania wody w basenach
kÄ…pielowych.Â 
 Vitosol 200-F o konstrukcji pionowej przeznaczony jest do pionowego montaÅ¼u na dachach pochyÅ‚ych,
zabudowy bezpoÅ›rednio w poÅ‚aci dachu oraz do montaÅ¼u wolnostojÄ…cego na dachach pÅ‚askich lub
na powierzchni terenu. 
 Dopracowana w szczegÃ³Å‚ach konstrukcja Vitosol 200-F, oparta na ponad 30-letnim doÅ›wiadczeniem
firmy Viessmann w produkcji kolektorÃ³w sÅ‚onecznych, zapewnia wysokie i niezmienne uzyski ciepÅ‚a oraz
trwaÅ‚oÅ›Ä‡ kolektora przez minimum 20 lat.
wysoka jakoÅ›Ä‡ kolektora Vitosol 200-F zostaÅ‚y potwierdzone badaniami Instytutu ISFH w Emmerthal
(Niemcy), przez certyfikat Solar KEYMARK, oraz speÅ‚nienie wymagaÅ„ jakoÅ›ciowych normy PN-EN 12975
â€“ gwarancja minimum 20 letniej bezawaryjnej eksploatacji kolektora przy niezmiennej sprawnoÅ›ci 
â€žBARDZO DOBRYâ€• â€“ ocena kolektora w teÅ›cie Fundacji Warentest 
â€žserceâ€• kolektora â€“ absorber, wykonany jest z blachy miedzianej pokrytej warstwÄ… Sol-Titan (na
bazie tlenkÃ³w tytanu) o duÅ¼ej skutecznoÅ›ci pochÅ‚aniania promieniowania sÅ‚onecznego i duÅ¼ej
odpornoÅ›ci na tzw. starzenie (zmniejszenie skutecznoÅ›ci pochÅ‚aniania promieniowania sÅ‚onecznego w
wyniku dÅ‚ugoletniej eksploatacji) 
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peÅ‚ne i rÃ³wnomierne odebranie ciepÅ‚a z caÅ‚ej powierzchni kolektora zapewnia ukÅ‚ad przepÅ‚ywowy
wykonany z rury miedzianej w ksztaÅ‚cie wÄ™Å¼ownicy (meander) 
przed utratÄ… ciepÅ‚a chroni kolektor skuteczna izolacja wykonana z weÅ‚ny mineralnej odpornej na
wysokie temperatury 
przed zawilgoceniem izolacji cieplnej i spadkiem sprawnoÅ›ci (opady deszczu, topniejÄ…cy Å›nieg)
chroniÄ… kolektor specjalne listwy oraz szczelne poÅ‚Ä…czenie szyby z obudowÄ… 
specjalna szyba solarna, o zmniejszonej zawartoÅ›ci Å¼elaza, zapewnia maksymalnÄ…
przepuszczalnoÅ›Ä‡ promieni sÅ‚onecznych, dziÄ™ki temu absorber skuteczniej wykorzystuje energiÄ™
sÅ‚onecznÄ… wytwarzajÄ…c wiÄ™cej uÅ¼ytecznego ciepÅ‚a grzewczego 
efektywna wentylacja wnÄ™trza kolektora zapewnia szybkie usuwanie wilgoci ktÃ³ra dostaje siÄ™ do
kolektora np. z powietrzem 
 trwaÅ‚y i niezawodny â€“ Vitosol 200-F wykonany jest trwaÅ‚ych materiaÅ‚Ã³w i o pewnej konstrukcji 
sztywnÄ… konstrukcjÄ™ kolektora o duÅ¼ej odpornoÅ›ci na naciski mechaniczne (np. zaleganie Å›niegu)
zapewnia rama aluminiowa wykonana z jednego profilu 
szyba kolektora wykonana jest ze szkÅ‚a hartowanego â€“ odpornego na uderzenia np. gradobicie (test
odpornoÅ›ci kulkÄ… stalowÄ… 150 gram zgodnie z normÄ… EN 12975) 
uszczelnienie szyby z ramÄ… obudowy wykonane jest z odpornej na dziaÅ‚anie wilgoci i promieni
sÅ‚onecznych 2-skÅ‚adnikowej masy klejÄ…cej 
dno obudowy kolektora wykonane jest z blachy aluminiowej - odporne na uderzenia i korozjÄ™ 
pewne i szybkie Å‚Ä…czenie kolektorÃ³w ze sobÄ… zapewniajÄ… samozaciskowe rury poÅ‚Ä…czeniowe ze
stali szlachetnej ktÃ³rych konstrukcja pozwala na kompensacjÄ™ wydÅ‚uÅ¼eÅ„ cieplnych 
system montaÅ¼u kolektorÃ³w wykonany jest ze szlachetnej i aluminium o wytrzymaÅ‚ej i sprawdzonej
wytrzymaÅ‚oÅ›ciowo konstrukcji 
Indywidualne dopasowanie kolektorÃ³w - szczegÃ³lny efekt wizualny moÅ¼na uzyskaÄ‡ stosujÄ…c osÅ‚ony
przyÅ‚Ä…czy hydraulicznych (wyposaÅ¼enie dodatkowe) 
obudowa kolektorÃ³w oraz osÅ‚ony standardowo dostarczane sÄ… w kolorze brÄ…zowym (RAL 8019), na
Å¼yczenie elementy te mogÄ… byÄ‡ dostarczone w dowolnym kolorze RAL, dostosowanym do koloru
poÅ‚aci dachu 
Dane techniczne Typ Vitosol 200-F: SV2
Powierzchnia brutto (m2): 2,51
 Powierzchnia absorbera (m2): 2,30
 Powierzchnia czynna (m2): 2,32
SzerokoÅ›Ä‡ (mm): 1056
WysokoÅ›Ä‡ (mm): 2380
GÅ‚Ä™bokoÅ›Ä‡ (mm): 90
CiÄ™Å¼ar (kg): 52
Certyfikaty i nagrodyÂ 
 ISO 9001, ISO14001, Deklaracja ZgodnoÅ›ci z PN-EN/12975, Åšwiadectwo JakoÅ›ci Instytutu ISFH w
Emmerthal (Niemcy), Certyfikat Solar KEYMARK, CE, â€žBÅ‚Ä™kitny AnioÅ‚â€•, EU Standard
 â€žProdukt Przyjazny Dla Mojego Domuâ€•, â€žBARDZO DOBRYâ€• w teÅ›cie Fundacji Warentest;
â€žKlucze do NowoczesnoÅ›ciâ€• dla firmy Viessmann za kolektory sÅ‚oneczne 
 Viessmann: â€žZÅ‚oty Laur Konsumentaâ€• 2006, 2007 i 2008 â€“ I miejsce w kategorii
â€žUrzÄ…dzenia i systemy grzewczeâ€•; Firma Przyjazna Klientowi 2007, 2008 i 2009; Budowlana
Firma Roku 2007; Business Superbrand 2007

Informacja o sprzedawcy

Recenzje klientÃ³w: Nikt jeszcze nie recenzowaÅ‚ tego produktu. 
Aby dodaÄ‡ recenzjÄ™, zaloguj siÄ™.
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