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Techni Term

VITODENS 200-W 6,5-26 kW VITOSOL 200-T 4m2

34 207.00 zA, (zawiera 23 % VAT)

(WB2C717)VITODENS 200-W 6,5-26 kW VITOSOL 200-T 4m2 w zestawie z podgrzewaczem
c.w.u.VITOCELL 100-W (biaA,y) o pojemnoAsci 400 litrA3w.

Zestaw z wiszA...cym kotA,em kondensacyjnym Vitodens 200-W, prA3Aviniowymi kolektorami sA,onecznymi
Vitosol 200-T i podgrzewaczem ciepA ej wody uAYuytkowej Vitocell 100-W o pojemnoAsci 400 litrAsw
Zestaw pakietowy z kotA,em kondensacyjnym wyposaAvionym w najnowoczeAsniejsze rozwiA...zania
techniczne oraz prA3A¥niowym kolektorem sA onecznym do wspomagania ogrzewania ciepA,ej wody
uAvzytkowej (c.w.u.) dla rodziny 4-,6-cio osobowej. WyposaAviony we wzajemnie dopasowane elementy
kotA,owni i instalacji solarnej zapewniajA...ce niskie koszty ogrzewania budynku i wykorzystanie bezpA atnej
energii sA oneczne;.

Vitodens 200-W oferuje zaawansowanA... technikA™ kondensacyjnA... z rozwiA...zaniami technicznymi,
ktA3re gwarantujA... jego dA ugA... AvuywotnoA>At, maksymalne wykorzystanie gazu i niskie koszty
ogrzewania w podczas normalnej eksploatacji kotA .a. WyposaA¥sony jest w wymiennik spaliny-woda
Inox-Radial, najnowszej generacji modulowany palnik promiennikowy MatriX, oraz ukA ad
Lambda-Pro-Control, ktA3ry w kaAvidych warunkach pracy kotA,a zapewnia maksymalne wykorzystanie
paliwa.

KocioA, moAvie byAt zasilany gazem ziemnym lub pA ynnym &€* zmiana rodzaju gazu nie wymaga
jakichkolwiek przerA3bek kotA,a.

Wysokiej jakoAsci prAsAvaniowy rurowy kolektor z bezpoAsrednim przepA ywem czynnika grzewczego przez
absorber.

Kolektor zbudowany jest z rur o pojedynczym przeszkleniu, w ktA3rych panuje prA3A¥inia. WewnA...trz
kaAvidej rury znajduje siA™ absorber z blachy miedzianej pokrytej warstwA... pochA aniajA...cA...
promieniowanie sA oneczne Sol-Titan. Pod blachA... absorbera znajdujA... siA™ rury miedziane, ktAsrymi
przepA,ywa czynnik grzewczy (pA,yn na bazie glikolu) odbierajA...c ciepA,0 zgromadzone w absorberze i
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przekazuje je do instalacji grzewczej.

PoszczegAs3ine rury kolektora poA A...czone sA... z zaizolowanA... cieplnie skrzynkA... zbiorczA....

niskie koszty ogrzewania a€" kocioA, osiA...ga sprawnoA>At do 109% w rzeczywistych warunkach pracy
dziA™ki wykorzystaniu dodatkowe;j iloAsci ciepA,a ze spalin (kondensacja) oraz nowoczesnym
rozwiA...zaniom technicznym opracowanym przez firmA™ Viessmann, okreAslanym jako a€zkamienie
milowe rozwoju techniki grzewczeja€e.

maksymalne odebranie ciepA,a ze spalin w wymienniku Inox-Radial, po jednokrotnym przejAsciu spalin przez
wymiennik

zawsze skuteczne przekazywanie ciepA,a a€" gA adka powierzchnia i pionowy przepA,yw kondensatu
zapewniajA... efekt samoczyszczenia powierzchni wymiany ciepA,a; maA,a wraAviliwoA>At na odkA adanie
kamienia kotA,owego, dziA™ki szerokim kanaA,om wodnym wymiennika

MatriX o ksztaA cie cylindrycznym jest palnikiem promiennikowym, zapewnia najskuteczniejsze
przekazywanie ciepA,a wodzie grzewczej 4€* przez promieniowanie; spaliny majA... niAviszA...
temperaturA™ niAYv, w typowych palnikach co pozwala na lepsze wykorzystanie efektu kondensacji i
zapewnia wyAvuszA... sprawnoA>At kotAa

szeroki zakres modulacji mocy grzewczej palnika, od 25% do 100% znamionowej mocy grzewczej - pAynne
dopasowanie iloA>ci wytwarzanego ciepA.a przez kocioA, do aktualnego zapotrzebowania na ciepA,o
budynku (w zaleA¥znoAsci od temperatury zewnA™trznej), kocioA, zaA A...cza siA™ rzadziej i pracuje
jeszcze oszczA™dniej zuAvaywajA...c mniej paliwa

niska emisja substancji szkodliwych

maksymalne wykorzystanie paliwa w kaAvsdych warunkach pracy kotA a zapewnia ukA,ad kontroli spalania
Lambda-Pro-Control (L-P-C)

zawsze optymalny skA ad mieszanki palnej (gazu i powietrza) a€* wysoka sprawnoA>At kotA,a podczas jego
pracy ze zmiennym obciA...AYeniem i przy zmieniajA...cej siA™ jakoAsci gazu

L-P-C automatycznie rozpoznaje kaAvidy rodzaj zastosowanego gazu, dziA™ki czemu np. przejAscie z gazu
pA.ynnego na ziemny nie wymaga stosowania A¥adnych dodatkowych elementAsw oraz przerAsbek kotA a
wysoka trwah, 0A>At i niezawodnoA>At a€ gA Adwne elementy kotA a wykonane z wysokiej jakoAsci stali
szlachetnej, najbardziej trwaA ego materiaA,u stosowanego do budowy kotA Asw

wymiennik Inox-Radial wykonany jest ze stali szlachetnej wysokiej jakoAsci, z dodatkiem tytanu i molibdenu,
0 oznaczeniu 1.4571 a€* lepsza jakoA>At stali szlachetnej (WiA™ksza trwaA 0A>At i wytrzymaA, 0A>At) od
typowej jakA... stosuje siA™ do budowy kotA Asw

gA Aswnym elementem palnika MatriX jest siatka spleciona ze specjalnej bardzo odpornej stali szlachetnej,
ktA3ra pozwala na pA,ynnA... kompensacjA™ naprA™Av.eA,, termicznych zwiA™kszajA...c AvusywotnoAsAt i
trwaA,0A>At palnika

Vitodens 200-W wyposaAviony jest w regulator pogodowy Vitotrnic 200 &€* w cenie kotA,a

Vitotronic 200 w zaleAvsnoAsci od temperatury na zewnA...trz budynku automatycznie reguluje
temperaturA™ wody zasilajA...cej instalacjA™ grzewczA..., zapewnia to lepsze wykorzystanie ciepA.a
kondensacji i oszczA™dniejszA... pracA™ kotA a

maA e wymiary i moAvliwoA>At zabudowy (nie jest konieczne pozostawienie wolnych odstA™pA3w po
bokach kotA a), pozwalajA... na A atwe dopasowanie kotA a np. do mebli kuchennych

zamkniA™ta komora spalania - kociA, moAY.e pobieraAt powietrze do spalania bezpoAsrednio z zewnA...trz
budynku

cicha praca a€“ w kotle o mocy np. 6,5-26 kW gA,0A>noA>A% nie przekracza 32 dB przy minimalnej mocy
oraz 38 dB przy maksymalnej mocy (gA 0A>noA>At pracy domowej lodA3wki wynosi zazwyczaj od 38 do 40
dB)

dowolny sposA3b montaA¥au - Vitosol 200-T moAvse byAt zamontowany w kaAY.dym dostA™pnym miejscu:
na dachu ze spadkiem (pionowo &€ rury prA2A¥zniowe ustawione prostopadle do kalenicy, poziomo a€* rury
uA 0A%one rAswnolegle do kalenicy, poA,0A%ony na dachu pA askim (bez wspornikA3w), na Ascianie
budynku lub jako balustrada balkonu czy tarasu, montaA¥s wolnostojA...cy na kaAvidej powierzchni pA askiej
(przy uA¥syciu wspornikAsw)

najwyAvisza sprawnoA>At - Vitosol 200-T jest wysokosprawnym kolektorem sA onecznym, ktAsry
maksymalnie wykorzystuje nawet najmniejsze iloA>ci promieniowania sA,onecznego

absorber pokryty warstwA... Sol-Titan (na bazie tlenkAsw tytanu) pochA ania szczegAdlnie duAvso energii
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sA,onecznej, zapewniajA...c wysokA... sprawnoA>At kolektora w caA,ym okresie jego eksploatacii
prA3Avinia panujA...ca w rurach kolektora jest najskuteczniejszA... izolacjA... ciepInA... &€ dziA™ki temu
nie wystA™pujA... prawie Avsadne straty ciepA. a i kolektor przemienia w uAYayteczne ciepA,o grzewcze
nawet sA abe promieniowanie sA oneczne

rury prA3Aviniowe o pojedynczym przeszkleniu a€Znie przeszkadzajA...a€« promieniom sAonecznym w
dotarciu do absorbera

poszczegAdlne rury prAsAviniowe moAvina obracaAt i optymalnie ustawiAt absorber w stronA™ sA oA, ca
wykorzystujA...c maksymalnie energiA™ sA onecznA...

trwaA, 0A>Az i niezawodnoA>At - kolektor sA oneczny Vitosol 200-T zaprojektowany jest dla dA,ugiego
okresu eksploatacji

zbudowany jest z wysokiej jakoAsci, odpornych na korozjA™ materiaA A3w, jak: specjalne szkA o solarne,
miedA°, aluminium i stal szlachetna

trwaA e i pewne uszczelnienie rur prA3Aviniowych

pewne i bezpieczne przyA A...czenie kaAvidej rury prAsAvzniowej dziA™ki innowacyjnemu systemowi
poAA...czeA, wtykowych

system montaAv4u kolektorA3w o trwaA ej i sprawdzonej wytrzymaA, oAs>ciowo konstrukji

pewne i szybkie A A...czenie kolektorA3w ze sobA... zapewniajA... samozaciskowe rury poA A...czeniowe ze
stali szlachetnej ktAsrych konstrukcja pozwala na kompensacjA™ wydA uAv.eA, cieplnych

wysoka trwal, 0A>At i jakoA>At kolektora Vitosol 200-T zostaAy potwierdzone badaniami Instytutu ISFH w
Emmerthal (Niemcy), przez certyfikat Solar KEYMARK, oraz speA nienie wymagaA, jakoAs>ciowych normy
PN-EN 12975 &€" gwarancja minimum 20 letniej bezawaryjnej eksploatacji kolektora przy niezmiennej
sprawnoAsci

ciepA,a woda uAviytkowa ogrzewana jest przez kocioA, i kolektory w podgrzewaczu pojemnoAs>ciowym
wyposaAvionym w dwie wA™AY.ownice grzewcze (tzw. biwalentny)

podgrzewacz o pojemnoAsci 400 litrA3w ustawiony obok kotA,a

zabezpieczone przed korozjA... powA,0kA... Ceraprotect a€* podwA3jna emalia ceramiczna, oraz
wymiennA... magnezowA... anodA... ochronnA...

ciepA ,a woda ogrzewana jest w caA ej pojemnoAsci podgrzewacza przez kolektory sA oneczne dziA™ki
wA™ Ay ownicy doprowadzonej gA, A™boko do dna podgrzewacza

kocioA, gazowy ogrzewa ok. poA,owy pojemnoAsci podgrzewacza prze gA3rnA... WA™AY,ownicA™
wysoki komfort korzystania z ciepA,ej wody dziA™ki szybkiemu i rA®wnomiernemu nagrzewaniu
wA™Av,ownicA... o duAviej powierzchni grzewczej

bardzo skuteczna izolacja termiczna podgrzewaczy - maA e straty ciepA,a do otoczenia

pA aszcz zewnA™trzny wykonany z blachy z powA okA... z Avuywic epoksydowych, w kolorze biaA,ym
moAviliwoA>At zastosowania grzaA ki elektrycznej

Zakres dostawy

Vitodens 200-W 6,5-26 lub 8,8-35 kW

Zz wymiennikiem Inox-Radial

palnikiem promiennikowym MatriX

ukA,adem kontroli spalania Lambda-Pro-control

regulator Vitotronic 200 typ HO1

czujnik temperatury zewnA™trznej

wbudowane przeponowe naczynie wzbiorcze

pompa obiegu grzewczego z zaworem 3-drogowym

zestaw montaAvsowy kotA a

zestaw przyA A...czeniowy podgrzewacza

2 x Vitosol 200-T o A A...cznej powierzchni absorbera 4 m2

biwalentny podgrzewacz wody uAYzytkowej Vitocell 100-W o pojemnoAsci 400 litrA3w

stacja pompowa Solar-Divicon wraz z armaturA... zabezpieczajA...cA... i pomiarowA...

solarne naczynie wzbiorcze 40 litrA3w

pierAscieniowa zA A...czka zaciskowa z odpowietrznikiem

przewody przyAA...czeniowe

zestaw tulei zanurzeniowe;j
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rury AA...czA...ce (1 para)

czynnik grzewczy Tyfocor 50 litrAsw

regulator solarny

zestaw montaAviowy kolektorAsw

Dane techniczne kotA,a Moc znamionowa (KW): 6,5-26,0*/

5,9-23,7** 8,8-35,0*/

7,9-31,7**

DA,ugoA>At (mm): 360 360

SzerokoA>At (mm): 450 450

WysokoA>At (mm): 850 850

CiA™Avsar (kg): 45 47

PojemnoA>At wodna (I): 2,4 2,8

KrAsAtce spalin/powietrza dolotowego (mm): 60/100 60/100

*zakres znamionowej mocy cieplnej przy ogrzewaniu pomieszczeA, i podgrzewie wody uAviytkowej przy
parametrach 50/30 stopni C

**zakres znamionowej mocy cieplnej przy ogrzewaniu pomieszczeA, i podgrzewie wody uAviytkowej przy
parametrach 80/60 stopni C

Dane techniczne pojedynczego kolektora Typ Vitosol 200-T: SD2A 2m2

Liczba rur prA3Aviniowych: 20

Powierzchnia brutto (m2): 2,88

Powierzchnia absorbera (m2): 2,05

Powierzchnia czynna (m2): 2,11

SzerokoA>At (mm): 1418

WysokoAs>At (mm): 2031

GA A™bokoA>At (mm): 143

CiA™Avsar (kg): 51

Dane techniczne podgrzewacza c.w.u. PojemnoA>At podgrzewacza (1): 400

DA, ugoA>At (mm): 850

SzerokoA>At (mm): 918

WysokoAs>At (mm): 1630

CiA™AYar (kg): 167

Certyfikaty i nagrody

ISO 9001, 1ISO14001, Deklaracja ZgodnoAsci z PN-EN/12975, Aswiadectwo JakoAsci Instytutu ISFH w
Emmerthal (Niemcy), Certyfikat Solar KEYMARK, CE, a€zBA A™kitny AnioA a€., EU Standard

Vitosol 200-T: 4€7ZA ota Villad€., a€7Klucze do NowoczesnoAscia€e dla firmy Viessmann za kolektory
sA,oneczne

Vitodens 200-W: &€ZProdukt Przyjazny Dla Mojego Domuéag€e, 4€ZKlucze do NowoczesnoAscia€e za kotAy
kondensacyjne, ZA oty Medal MTP dla VITODENS 200

Viessmann: 4€7ZA oty Laur Konsumentaa€e 2006, 2007 i 2008 &4€“ | miejsce w kategorii €2UrzA...dzenia i
systemy grzewczea€e; Firma Przyjazna Klientowi 2007, 2008 i 2009; Budowlana Firma Roku 2007; Business
Superbrand 2007

Informacja o sprzedawcy

Recenzje klientA3w: Nikt jeszcze nie recenzowad, tego produktu.
Aby dodaAt recenzjA™, zaloguj SIA™.
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